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Tipps und Tricks – Einstellen der Mühle – November 2016

Kaffee mahlen / 

Nominal-Menge abmessen

Siebträger füllen, leveln, tampen.

Siebträger einlegen und Bezug starten

Kurz vor erreichen der 

Zielmenge stoppen

  Durchlaufzeit 20-34 sec?

Ausgewogen 

(balanced)?

Ja

Mahlzeit auf 

Nominalmenge 

justieren.

Ja

Ende

Helle 

Röstung?
Nein

Zielmenge erhöhen

Ja

Bitter? Nein
Zeit auf 20-25sec 

reduzieren Ja

Mahlgrad 

gröber

Säure zu hoch?

Nein

Zeit auf 25-34sec 

erhöhen
Ja

Mahlgrad 

feiner

Keine Süsse?

Nein

<20?

Nein

Ja >35?Nein Nein

Ja

Ja
Kaffee 

wechseln J 
NeinEnde

Strada 17g Æ Nominal = 18g

VST-18 Æ Nominal = 18g

VST-20 Æ Nominal = 20g

18g Æ Zielmenge 18g pro Tasse (36g, 2 Tassen)

20g Æ Zielmenge 20g pro Tasse (40g, 2 Tassen)

Dreisatz:

aktuelle Zeit : aktuelle Menge * Nominal-Menge = Neue Zeit

z.B.: 4.8sec : 17g  * 18g =5.1sec

18g Æ 20-23g pro Tasse (40-45g, 2 Tassen)

20g Æ 22-25g pro Tasse (45-50g, 2 Tassen)
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